
I N F O R M A C I Ó N  D E  P R O D U C T O

STRIGER 100
Strip-Till: Herramienta de preparación del suelo en líneas

Apuesta por las líneas con la STRIGER 100. Esta herramienta de Strip-Till te ofrece un trabajo de calidad excepcional gracias a 
su fácil ajuste, para que puedas adaptarte rápidamente a todas tus condiciones de trabajo.
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STRIGER 100

ADAPTACIÓN AL SUELO PERFECTA
-  Cuerpo de siembra montado en 

paralelogramo
-  Ubicación óptima de las ruedas con control 

de profundad para cortar residuos

NUEVO DIENTE
- Punta de cambio rápido
- Menos potencia de tracción necesaria
-  Protección completa del soporte del cuerpo 

de labor

COMODIDAD Y PRECISIÓN
- Ajuste sin llave de los limpiadores de residuos
- Ajuste sin llave del diente
-  Ajuste hidráulico de la rueda de 

compactación

Características 
técnicas 

STRIGER 100

Modelos 300 440 R 600 R

Chasis (m) 3,00 4,40 6,00

No de líneas 4 5 6 6 7 8 8 9 11 12

Separación (cm) 
60 - 70 - 
75 - 80

55 - 80 45 - 50
70 - 75 

- 80
55 - 60 45 - 50

70 - 75 
- 80

55 - 60 55 45 - 50

Anchura de transporte (m) 3,00

Potencia necesaria Entre 20 CV y 35 CV por línea

Profundidad de trabajo (cm) De 7 a 30 cm

Enganche Cat 2 - 3 Cat 3 - 4N - Quick Hitch 4N

Adaptación hidráulica
NSH y rueda de compactación: 1 DE 

Paralelogramo: 1 DE

NSH y rueda de compactación: 1 DE
Paralelogramo: 1 DE

Plegado + bloqueo: 1 DE

ALTA CALIDAD EN EL ACABADO DEL 
TRABAJO
- Rueda con cables: creación de tierra fina
-  Rueda con cadenas: mejor infiltración del 

agua
-  Rodillo con llanta de goma: conservación de 

la humedad

SEGURIDAD EN CONDICIONES 
PEDREGOSAS
- Seguridad NSH del diente hasta 1000 kg
-  Seguridad NSM del disco abridor, los 

limpiadores de residuos y los deflectores 
laterales

GRAN ADAPTABILIDAD
- Fertilización líquida, sólida o de purines
-  Diferentes anchuras del espacio entre líneas
- Dos tipos de discos deflectores
- Dos tipos de discos abridores
-  Discos para la segunda pasada de 

primavera


