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EL PRIMER PASO DE LA LABRANZA QUE PREPARA TU PRÓXIMA COSECHA ES ARAR LOS RASTROJOS. COMO 

EL SUELO HA ESTADO EN REPOSO DURANTE VARIAS SEMANAS, ESTE PASO ES ESENCIAL PARA REACTIVAR 

LA VIDA DEL SUELO. EL MARGEN DE TU EXPLOTACIÓN SE LOGRA NO SOLO GESTIONANDO LOS FACTORES 

DE PRODUCCIÓN, SINO TAMBIÉN EMPLEANDO TODOS LOS MEDIOS AGRONÓMICOS DE TRABAJO DEL SUELO. 

Rastrojadores de discos independientes

LOS RASTROJADORES DE DISCOS INDEPENDIENTES 
OPTIMER combinan facilidad de uso, rendimiento y calidad 
de la mezcla. La gama OPTIMER está disponible con 
anchuras de 3 a 12 metros con bastidores suspendidos y 
arrastrados.

LA INNOVACIÓN STEADY CONTROL, disponible en los 
modelos de 6 a 12 metros, garantiza un control perfecto de 
la profundidad de trabajo sean cuales sean las condiciones 
del suelo. STEADY CONTROL proporciona una respuesta 
inmediata a las condiciones del suelo mediante una presión 
perfectamente controlada y una consolidación uniforme. 
La calidad del trabajo es regular y homogénea en toda la 
parcela, incluso a gran velocidad. 

LA GAMA SE VE REFORZADA POR UNA SERIE DE 
OPCIONES que ofrecen una verdadera versatilidad: 
la posibilidad de sembrar una cubierta vegetal con la 
sembradora SH o el kit TF, diversos aperos frontales 
como el rodillo de corte o las barras de nivelación, y una 
amplia selección de rodillos. Esto hace que la rastrojadora 
OPTIMER sea uno de los productos más versátiles de la 
explotación.

LA HERRAMIENTA PERFECTA PARA EL 
RASTROJADO
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Capacidad de paso
Tu rastrojador debe permitirte cortar y enterrar grandes volúmenes 
de biomasa (cultivos cubierta, residuos, enmiendas orgánicas)

•	 Las OPTIMER ofrecen un gran despeje bajo el bastidor y una 
distancia suficiente entre los módulos de trabajo.

•	 El montaje de un disco por brazo facilita el paso por los 
residuos.

•	 El buje situado en el exterior del disco no obstaculiza el paso 
de la vegetación.

Calidad del trabajo
En el arado de rastrojos, la calidad del trabajo se nota por la 
cantidad de plantas arrancadas, un buen acolchado de tierra/
paja para una rápida degradación en el suelo, la creación de falsa 
siembra y un suelo bien nivelado y reconsolidado.

•	 El sistema de seguridad del brazo de los discos mediante 
elastómeros de OPTIMER garantiza la estabilidad y la 
homogeneidad del trabajo.

•	 La grada de dientes para la nivelación (equipo opcional)
•	 La gestión de la profundidad de trabajo está perfectamente 

controlada gracias al seguimiento ideal del suelo con el 
STEADY CONTROL

EL ADN DE LOS RASTROJADORES DE DISCOS 
INDEPENDIENTES KUHN
¿Quieres mejorar tu coste/hectárea con una máquina sencilla y versátil que ofrezca una calidad de trabajo a la altura de tus 
necesidades? Descubre los rastrojadores de discos independientes OPTIMER. Son la solución ideal para tus trabajos de 
rastrojado: aumentan tu ritmo de trabajo, trabajan en presencia de residuos, siembran cultivos cubierta, y todo ello ganando 
en comodidad de uso.
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Facilidad de manejo
Tu rastrojador debe ser sencillo y rápido de ajustar para ahorrar 
tiempo durante el trabajo sin afectar a su calidad

•	 Los OPTIMER tienen ajustes sencillos e hidráulicos. 
•	 Para evitar los tiempos de inactividad, los OPTIMER están 

diseñados con rodamientos y un rodillo sin mantenimiento.

Trabajo versátil
Con los OPTIMER, una sola máquina permite rastrojar, enterrar los 
residuos, crear falsa siembra, desherbar mecánicamente y prepa-
rar el suelo antes de la siembra.
Además, puedes rastrojar y sembrar en una sola pasada con las 
SH 201, 402 y 600. La siembra de los cultivos cubierta es precisa 
y de calidad, y se realiza con total autonomía.

•	 Se reducen los costes con el uso de una sembradora combi-
nada con una un rastrojador.

•	 El cabezal distribuidor, que se acopla a la tolva frontal, ofrece 
la posibilidad de sembrar un cultivo a voleo. 
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LA GARANTÍA DE UN RASTROJADO SATISFACTORIO  

Equipos frontales
•	 Las barras niveladoras igualan la labor y rompen los terrones de la superficie
•	 El rodillo de corte facilita el paso cuando hay residuos abundantes y acelera su descomposición para 

una mejor mineralización

Disco de 510 mm de diámetro en 
OPTIMER L:

•	 Disco de muescas grandes o pequeñas

•	 Profundidad de trabajo de entre 3 y 
10 cm

•	 Ideal para un rastrojado superficial

En función de la profundidad de trabajo y de la cantidad de residuos que haya que trabajar, puedes elegir el modelo que 
mejor se adapte a tus condiciones de uso: OPTIMER L con discos de 510 mm de diámetro u OPTIMER XL con discos de 
620 mm.

Disco de 620 mm de diámetro en 
OPTIMER XL: 

•	 Disco de muescas grandes

•	 Profundidad de trabajo de entre 5 y 15 cm

•	 Calidad ideal de penetración, corte y 
mezcla

El disco, la pieza central

•	 Seguridad del brazo mediante 4 elastómeros de poliuretano independientes
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Dispositivo de siembra
Para sembrar cultivos cubierta durante el arado de rastrojos, los modelos 
OPTIMER L y XL pueden equiparse con una SH 201, 402 y 600 (ver 
disponibilidad según los modelos). Por eso KUHN ofrece una amplia 
variedad de rodillos para ayudarte a elegir el que mejor se adapte a tus 
necesidades. Se puede utilizar para sembrar cubiertas vegetales como 
mostaza, facelia, trébol, ray-grass, cereales, etc. en una sola pasada.

Una amplia gama de rodillos
El papel del rodillo es esencial para perfeccionar el acabado de tu 
cultivo de rastrojos. Por eso KUHN ofrece una amplia variedad de 
rodillos para ayudarte a elegir el que mejor se adapte a tus necesidades.
El rodillo permite controlar la profundidad de trabajo, volver a 
consolidar el suelo tras el paso de los discos, mantenerlo fresco, 
nivelar la superficie trabajada y desmenuzar el suelo.

Equipamiento adicional
Para una completa adaptación a sus 
condiciones, la gama OPTIMER se beneficia 
de un equipamiento adicional: ruedas con 
control de profundidad, grada intermedia, 
pesos adicionales, etc.
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Disco de 510 mm de dientes 
grandes

5-10 cm

Discos de 510 mm de diámetro
El diámetro del disco influye directamente en el trabajo. Su pequeño diámetro genera una velocidad de rotación elevada, lo que favorece 
un buen esponjamiento del suelo.

•	 Control de los flujos de tierra para una mezcla óptima incluso en trabajos superficiales para promover la mineralización;

•	 Capacidad de crear tierra fina, favorable a la falsa siembra;

•	 Preparación de primavera: refinar, airear y calentar el suelo, incluso en presencia de residuos.

ESCOGER ENTRE OPTIMER L Y XL

OPTIMER se divide en dos gamas: OPTIMER L, con discos de 510 mm de diámetro, y OPTIMER XL, con discos de 620 
mm de diámetro. El modelo L es ideal para el cultivo de rastrojos poco profundos y una preparación del suelo hasta 10 cm. 
OPTIMER XL, en cambio, es más adecuado si se desea cortar e incorporar grandes cantidades de residuos en hasta 15 
cm de profundidad.

OPTIMER L

Disco de 510 mm de dientes 
pequeños

3-6 cm
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Disco de 620 mm de diámetro
El gran disco de OPTIMER XL retira la capa superior de la tierra y ofrece una buena mezcla a hasta 15 cm.
La calidad del acero y su grosor garantizan las mejores prestaciones de cara al desgaste.

•	 Rastrojado superficial (de 5 a 8 cm): falsa siembra, ruptura de la capilaridad y destrucción mecánica de las malas hierbas y cultivos 
cubierta;

•	 Rastrojado medio (de 8 a 15 cm): incorporar grandes cantidades de residuos (maíz, estiércol...), optimizar la mezcla de tierra y paja, 
acelerar la descomposición de la paja (efecto del acolchado) y luchar contra las plagas (babosas, ratones...).

OPTIMER XL

Disco de 620 mm de muescas 
grandes

5-15 cm
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Una profundidad de trabajo 
homogénea
Una buena mezcla de tierra y paja, 
combinada con una profundidad 
perfectamente controlada, son las claves 
para una buena siembra y una germinación 
óptima de tu próximo cultivo.

UN RASTROJADO 100% HOMOGÉNEO

Una calidad y una profundidad de trabajo uniforme en toda la parcela, aunque haya muchos desniveles, es posible con la 
innovación STEADY CONTROL para KUHN. Disponible en las OPTIMER de 6 a 12 metros, STEADY CONTROL garantiza 
un excelente seguimiento del suelo. Reducirás el consumo de combustible y mejorarás la calidad del cultivo de rastrojos 
para un mejor rendimiento de tu próxima cosecha.

Con STEADY CONTROL, 
ya no deberás escoger entre la 
anchura o un trabajo de calidad. 
Tendrás la seguridad de obtener un 
trabajo regular en toda la anchura de 
la máquina sea cual sea el desnivel del 
terreno.
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Los rastrojadores OPTIMER 6000 y 
7500 incorporan de manera opcional el 
dispositivo de seguimiento del terreno 
Steady Control. Equipados de serie los 
modelos de 9 y 12 metros para un control 
perfecto de la profundidad de trabajo sean 
cuales sean las condiciones del suelo.

INNOVACIÓN KUHN

Cada sección del chasis es independiente 
para seguir perfectamente los desniveles 
del terreno. La presión en los cilindros de 
extensión se controla hidráulicamente para 
asegurar que los discos penetren en todas 
las condiciones. Steady Control funciona 
canalizando el aceite entre el tractor y los 
cilindros de extensión sin variaciones de 
presión. 
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RODILLO DOBLE U

Versátil en todo tipo de suelos. Su perfil en 
U y su separación de 12,9 cm ofrecen una 
buena consolidación superficial y un buen 
desmenuzamiento gracias al contacto de 
tierra con tierra. El rodillo se autolimpia y no 
se ve afectado por atascos. 

•	 modelos arrastrados de 4, 5, 6, 7,5, 9 
y 12 metros

•	 ø600 mm
•	 175 kg/m

RODILLO HD-LINER

Combina las ventajas del T-Ring 
con una muy buena adaptación 
en condiciones pedregosas. 
Proporciona un desmenuzamiento 
perfecto de la superficie en suelos 
arcillosos y/o con terrones.

•	 modelos suspendidos, 
suspendidos plegables, 
arrastrados de 4 y 5 metros

•	 ø600 mm
•	 140 kg/m

RODILLO DE DOBLE TUBO 
CON BARRA RANURADA 

Combina una buena capacidad de 
sustentación con velocidad de rotación para 
proporcionar un buen desmenuzamiento y 
crear tierra fina. Adecuado para el cultivo de 
rastrojos, es también muy interesante en el 
manejo de malezas, ya que crea una falsa 
siembra de calidad.

•	 modelos suspendidos 300, 350, 400R, 
500R, 600R, 4000, 5000, 6000, 7500

•	 ø550 / 420 mm
•	 125 kg/m 

Versátil en todo tipo de suelos. 
Su capacidad de crear tierra fina 
favorece una excelente germinación 
para la falsa siembra y su bajo peso 
facilita la elevación de la máquina.

•	 modelos suspendidos y 
suspendidos plegables

•	 ø540 mm
•	 115 kg/m

El rodillo TUBE, económico y 
ligero, garantiza una correcta 
consolidación y una buena 
retención de la máquina en tierras 
ligeras o medias. 

•	 modelos suspendidos y 
suspendidos plegables

•	 ø550 mm 
•	 75 kg/m

ESCOGER EL RODILLO DE COMPACTACIÓN
El papel del rodillo es esencial para perfeccionar el acabado de tu cultivo de rastrojos. Por eso KUHN ofrece una amplia 
variedad de rodillos para ayudarte a elegir el que mejor se adapte a tus necesidades.
El rodillo permite controlar la profundidad de trabajo, consolidar el suelo tras el paso de los discos, nivelar la superficie 
trabajada y desmenuzar la tierra.

RODILLO TUBE 

RODILLO T-RING

RODILLO FLEXLINER

RODILLO T-LINER
Rodillo ligero, agresivo frente a 
terrones y cañas, mantiene una 
buena rugosidad en el suelo. Ideal 
en tierras limosas.

•	 modelos suspendidos, 
suspendidos plegables, 
arrastrados de 4 y 5 metros

•	 ø600 mm
•	 130 kg/m 

RODILLO V-LINER
V-LINER logra un muy buen 
desmenuzamiento y una nivelación 
perfecta en cualquier tipo de tierra, 
incluso las más difíciles.

•	 modelos suspendidos, 
suspendidos plegables, 
arrastrados de 4 y 5 metros

•	 ø600 mm
•	 145 kg/m

RODILLO PACKLINER
Rodillo con un buen nivel 
de consolidación Se adapta 
perfectamente a la creación de 
falsa siembra y ofrece un buen 
comportamiento en condiciones 
húmedas.

•	 modelos suspendidas 
plegables

•	 ø600 mm
•	 165 kg/m 

Rodillo pesado que ofrece un buen trabajo 
en condiciones húmedas   y pedregosas. 
Su perfil en forma de V limita la escorrentía 
y mejora la infiltración de agua en el espacio 
entre filas. Además, presenta una alta 
capacidad de compactación y consolidación.

•	 modelos suspendidos, arrastrados de 
4, 5, 6 y 7,5 m

•	 ø600 mm
•	 180 kg/m 
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Condiciones de trabajo Objetivos de trabajo

Peso Diámetro
Suelos 
ligeros

Suelos 
medios

Suelos 
pesados

Presencia 
de piedras

Condiciones
pegajosas

Desmenuza-
miento

Consolidación 
superficial 

(siembra/falsa 
siembra)

Consolidación 
en

 profundidad
Nivelación

TUBO 75 kg/m Ø 550 ++ + o o o + + o +

FLEXLINER 115kg/m Ø 540 ++ ++ + + + ++ ++ o ++

T-RING 130 kg/m Ø 600 + ++ ++ + + + + + +

T-LINER 140 kg/m Ø 600 + ++ ++ ++ + + + + +

V-LINER 145 kg/m Ø 600 ++ ++ ++ o + ++ ++ + ++

PACKLINER 165 kg/m Ø 600 + ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++

HD-LINER 180 kg/m Ø 600 o + ++ ++ ++ + o ++ +

DOBLE 
TUBO/
BARRA LISA

135 kg/m
Ø 550 y 
Ø 420 ++ ++ + o o ++ + o ++

DOBLE U 175 kg/m Ø 600 ++ ++ ++ ++ ++ + ++ + ++

AYUDA PARA ELEGIR EL RODILLO 

Piezas diseñadas para desafiar al tiempo. Nuestras fundiciones y nuestra forja, así como un sistema 
de producción ultramoderno, nos permiten producir piezas de recambio que desafían al tiempo. Nuestros 
clientes pueden contar con nuestros conocimientos y experiencia, así como con nuestros recambios 
originales. Gracias a nuestros almacenes de KUHN PARTS, los agricultores pueden beneficiarse de 
nuestra asistencia al cliente y nuestros servicios logísticos, que garantizan soluciones de reparación 
rápidas y fiables en colaboración con su concesionario oficial de KUHN más cercano.

KUHN sos order - Recibe tu pieza de recambio las 24 h, 365 días al año**
KUHN protect+ - ¡La elección de los profesionales!
KUHN i tech - ¡Para reparaciones cada vez más rápidas!
KUHN finance - ¡Invierte de manera racional!

Poco adaptado Adaptado Muy adaptado
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EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Barra niveladora
•	 Nivela la superficie de trabajo.
•	 Rompe los terrones antes de que pasen los discos.
•	 Reparte el trabajo en cada disco.
•	 Capacidad para trabajar en presencia de piedras.
•	 Paso de 215 mm entre cada cuchilla.
•	 Ajuste hidráulico continuo de la altura.
•	 Se pliega por completo para realizar labores primarias.

Rodillo de corte 
•	 Reducción del tamaño de los tallos
•	 Capacidad excepcional para atravesar la vegetación
•	 Degradación acelerada de la vegetación
•	 Retorno más rápido del nitrógeno al suelo
•	 Presión sobre el suelo garantizada gracias a la tecnología 

STEADY CONTROL. La presión se mantiene constante incluso 
cuando se modifica la profundidad de trabajo.

•	 Diámetro de 400 mm para una alta velocidad de rotación que 
aumenta el efecto de corte

La adaptabilidad a tus condiciones de trabajo se consigue mediante el uso de equipos en tu rastrojador OPTIMER. Trabajar 
en un cultivo cubierta o en presencia de residuos de cultivos (colza, maíz, estiércol, etc.), nivelar el campo,, nivelar los 
terrones, gestionar el flujo de tierra y sembrar cultivos cubierta son todas las posibilidades que ofrecen las OPTIMER.
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Acelera la descomposición de los residuos

El rodillo de corte permite pasar a través del cultivo cubierta y romper los tallos de 
las plantas. Combinado con la acción de las heladas, la descomposición de los 
residuos picados es aún más eficaz. Además, el suelo cubierto de plantas evita la 
proliferación de malas hierbas.
Las plantas, ya en el suelo, facilitan el paso y el trabajo de los discos de la OPTIMER.

Ruedas con control de profundidad
Disponibles en los modelos OPTIMER arrastrados, permiten 
trabajar con la barra de tiro en posición flotante para lograr un 
excelente seguimiento del suelo y una mayor estabilidad. Además, 
la profundidad de trabajo se ajusta desde la cabina a través de las 
ruedas con control de profundidad combinadas con el rodillo. 

Grada de nivelación
La grada de nivelación, situada entre los discos y el rodillo, mejora 
considerablemente la calidad de nivelación de tu parcela. Asegura 
una buena distribución de las cañas y regula el flujo de tierra y 
residuos de forma homogénea.
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SH 201 y 402: ajustes sencillos y precisos
•	 El dosificador se acciona mediante un motor eléctrico: muy pocas 

piezas están en movimiento para una extrema fiabilidad.
•	 Los rodillos son intercambiables (sin utilizar herramientas) para 

adaptarse al tipo de semillas: pequeñas, medianas o grandes.
•	 Unas placas de descarga, colocadas entre los elementos de trabajo 

del suelo y el rodillo, se encargan de repartir de manera homogénea 
las semillas por toda la anchura trabajada.

SH 600
•	 Con su capacidad de 600 litros, garantiza un alto rendimiento y 

bajos costes de implantación. Su distribución VENTA garantiza una 
siembra de calidad con cualquier tipo de semilla.

•	 Ajustes sencillos y rápidos desde la cabina: 
- Ajuste de la dosificación de forma manual o electrónica mediante 

GPS;
- Supervisión del nivel de llenado y de los regímenes de los 

ventiladores y el dosificador.

POLIVALENCIA: SEMBRAR MIENTRAS SE LABRAN LOS 
RASTROJOS
La siembra de cultivos cubierta durante el arado de rastrojos ahorra una pasada, lo que supone a su vez un importante 
ahorro de combustible y tiempo. Puedes elegir entre una sembradora de semillas pequeñas acoplada en tu OPTIMER o 
un kit TF 1512 para una mayor autonomía.
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El cajetín QUANTRON S-2, disponible 
en la SH 600 y TF 1512, permite llevar a 
cabo una gestión completa y precisa de la 
siembra con las siguientes funciones: 

•	 Gestión electrónica de la siembra,
•	 Modulación de la dosificación manual 

o automática mediante GPS para 
cubrir por completo las cabeceras de 
las parcelas,

•	 Memorización de 200 parcelas y 
calibración de semillas,

•	 Contador de trabajos.

Tolva frontal TF 1512
La TF 1512 dispone de una capacidad de 2000 litros para una anchura de 2,50 metros. 
Garantiza una mayor autonomía y maniobrabilidad. La compactación del suelo se reduce 
significativamente gracias a una mejor distribución de las cargas entre los ejes delantero 
y trasero.
La tolva de gran capacidad TF 1512 es adecuada tanto para la siembra como para el 
abonado, para ofrecer una combinación eficiente con todos los modelos de OPTIMER. Se 
controla a través de Quantron o Isobus.

VENTAJA KUHN
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300 I 350 I 400

OPTIMER SUSPENDIDOS FIJOS
OPTIMER 100 son rastrojadores de discos independientes en versión suspendida con 
un chasis fijo. Se caracterizan por su diseño compacto y su reducido voladizo, lo que 
permite su uso con los tractores pequeños que se suelen encontrar en las granjas de 
policultivo y ganadería.

OPTIMER

90 - 220 CV 3 / 3,5 / 4 metros de 3 a 4,5 ha/h

Características

L 300 XL 300 L 350 XL 350 L 400 XL 400

Potencia mínima del tractor (kW/CV) 66/90 77/105 90/122 88/120 103/140

Potencia máxima del tractor (kW/CV) 110/150 123/167 129/175 141/192 147/200 164/223

Anchura de trabajo (m) 3 3,5 4

Anchura de transporte (m) 3 3,5 4

Número de discos 24 28 32

Profundidad de trabajo (cm) de 3 a 10 de 5 a 15 de 3 a 10 de 5 a 15 de 3 a 10 de 5 a 15

Ajuste de la profundidad de trabajo Mecánico con calzos de serie

Deflectores laterales A derecha y a izquierda de serie

Enganche 2, 3N, 3 3N, 3

Tipos de rodillos disponibles Tubo, T-Ring, T-Liner, Flexliner, V-Liner, HD-Liner, Doble Tubo/Barra
Tubo, T-Ring, T-Liner, Flexliner, 

V-Liner, HD-Liner

Peso (en kg), con rodillo T-Liner 1790 2248 2080 2596 2350 2888
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Equipamiento disponible

Discos

Grada intermedia

Rodillos

Ajuste de la profundidad

Kit de siembra

Pesos

Ø 510 muescas pequeñas Ø 510 muescas grandes

Hidráulico continuo

T-RING T-LINER V-LINER HD-LINER

Ø 620 muescas grandes

SH 201 SH 402

FLEXLINERTUBO

Mecánico

DOBLE TUBO BARRA

Kit de pesos

Estos modelos compactos ofrecen un alto rendimiento. El modelo OPTIMER 100 destaca por su elevado ritmo de trabajo gracias a las altas 
velocidades de trabajo, su calidad de trabajo y de nivelación, y su facilidad de uso. Como puedes ver, esta máquina ofrece el mejor rendimiento 
sin concesiones.



OPTIMER 400R I 500R I 600R

20

400R I 500R I 600R

OPTIMER SUSPENDIDOS PLEGABLES
Los modelos OPTIMER 100R se montan en el elevador del tractor y pueden plegarse hidráulicamente 
para su transporte por carretera. La gama OPTIMER 100R es ideal para su uso en parcelas muy 
fragmentadas y garantiza un ritmo de trabajo sostenido en todas las condiciones.

120 - 300 CV 4 / 5 / 6 metro de 4,5 a 8,5 ha/h

Características

L 400R L 500R L 600R

Potencia mínima del tractor (kW/CV) 88/120 110/150 133/181

Potencia máxima del tractor (kW/CV) 147/200 184/250 221/300

Anchura de trabajo (m) 4 5 6

Anchura de transporte (m) 3

Número de discos 32 40 48

Profundidad de trabajo (cm) de 3 a 10

Ajuste de la profundidad de trabajo Mecánico con calzos de serie

Deflectores laterales A derecha y a izquierda de serie

Enganche 3, 4

Tipos de rodillos disponibles Tubo, T-Ring, T-Liner, Flexliner, V-Liner, Packliner, Doble Tubo/Barra

Peso (en kg), con rodillo T-Liner 2810 3308 3691

OPTIMER
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Su diseño OPTIMER 100R está perfectamente optimizado para combinar una excelente robustez con un peso mínimo, por lo 
que se adapta perfectamente a tractores de media y alta potencia.

Equipamiento disponible

Discos

Grada intermedia

Ajuste de la profundidad

Rodillos

Kit de siembra

Ø 510 muescas pequeñas Ø 510 muescas grandes

Hidráulico continuo

T-RING T-LINER V-LINER PACKLINER

SH 201 SH 402

FLEXLINERTUBO

Mecánico

DOBLE TUBO BARRA

Kit tolva frontal



OPTIMER 4000 I 5000
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4000 I 5000

OPTIMER ARRASTRADAS DE 4 Y 5 METROS
Los OPTIMER arrastrados 4000 – 5000 permiten obtener un alto ritmo de trabajo con tractores de tamaño medio. 
Utilizados para el cultivo de rastrojos poco profundos o más profundos para una mezcla máxima, los OPTIMER 4000-5000 
trabajan como auténticas «navajas suizas» en el proceso de cultivo.

120 - 300 CV 4 / 5 metros de 3 a 4,5 ha/h

Características

L 4000 XL 4000 L 5000 XL 5000

Potencia mínima del tractor (kW/CV) 88/120 119/162 110/150 149/203

Potencia máxima del tractor (kW/CV) 147/200 178/242 184/250 223/303

Anchura de trabajo (m) 4 5

Anchura de transporte (m) <2,55

Número de discos 32 40

Profundidad de trabajo (cm) da 3 a 10 da 5 a 15 da 3 a 10 da 5 a 15

Ajuste de la profundidad de trabajo Hidráulico continuo desde la cabina

Deflectores laterales A derecha y a izquierda de serie

Enganche K 80 - Travesaño 3/4/4N - Enganche de rótula Ø 42/51/71

Tipos de rodillos disponibles Tubo, T-Liner, V-Liner, HD-Liner, Doble Tubo/Barra, Doble U

Peso (en kg), con rodillo Doble U 4500 5123 5091 5765

OPTIMER
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Equipamiento disponible

Enganches

Herramientas frontales

Discos

Grada intermedia

Rodillos

Ajuste de la profundidad

Ruedas con control de profundidad

Seguimiento del terreno
* con ruedas con control de profundidad

Kit de siembra

Cajetines

Barra niveladora

*Solo con la versión L

Rodillo de corte

Ø 510 muescas pequeñas Ø 510 muescas grandes Ø 620 muescas grandes

Hidráulico continuo

T-RING T-LINER V-LINER HD-LINER DOBLE U DOBLE TUBO-BARRA

SH 201 SH 402 SH 600

El diseño de los OPTIMER arrastrados 4000-5000 permite un perfecto equilibrio de la máquina. El eje situado entre 
los trenes de discos y el rodillo proporcionan una excelente estabilidad. Esto también facilita la integración de equipos 
como las sembradoras. La anchura de transporte es de solo 2,5 metros para simplificar el transporte por carretera.

Posición flotante de la barra de tiro

Sin ruedas con control de profundidad
Con ruedas con control de 
profundidad

Toro Rótula K80 Travesaño 3 Travesaño 3/4

KTH 12 KTS 10
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6000 I 7500

OPTIMER ARRASTRADOS DE 6 Y 7,5 METROS
Con una gran capacidad de paso, un excelente ritmo de trabajo y una calidad de trabajo ejemplar, los rastrojadores 
OPTIMER 6000 y 7500 arrastrados responden a los retos de la agricultura moderna.

180 - 450 CV 6 / 7,5 metros de 8,5 a 10 ha/h

Características

L 6000 XL 6000 L 7500 XL 7500

Potencia mínima del tractor (kW/CV) 133/180 176/239 166/226 220/299

Potencia máxima del tractor (kW/CV) 221/300 264/359 265/360 330/449

Anchura de trabajo (m) 6 7,5 7,2

Anchura de transporte (m) 3

Número de discos 48 60 58

Profundidad de trabajo (cm) de 3 a 10 de 5 a 15 de 3 a 10 de 5 a 15

Ajuste de la profundidad de trabajo Hidráulico continuo desde la cabina

Deflectores laterales A derecha y a izquierda de serie

Enganche K 80, travesaño 3/4/4N, enganche de rótula Ø 42/51/71

Tipos de rodillos disponibles HD-Liner, Doble Tubo/Barra, Doble U

Peso (en kg), con rodillo Doble U 6200 7000 6880 7555

OPTIMER

DOUBLE U
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Equipamiento disponible

Enganches

Herramientas frontales

Discos

Grada intermedia

Rodillos

Ajuste de la profundidad

Ruedas con control de profundidad

Seguimiento del terreno
* con ruedas con control de profundidad

Kit de siembra

Cajetines

Barra niveladora

*Solo con la versión L
Rodillo de corte

Ø 510 muescas pequeñas Ø 510 muescas grandes Ø 620 muescas grandes

HD-LINER DOBLE U

SH 600 Kit tolva frontal

Posición flotante de las extensiones

DOBLE TUBO 
BARRA

Asistencia hidráulicaMecánico

Toro Rótula K80 Travesaño 3/4

Con ruedas con control de 
profundidad

Sin ruedas con control de profundidad

KTH 12

Con una gran variedad de equipamientos, los modelos 6000 y 7500 satisfarán todas tus necesidades. Las 3 secciones del 
bastidor, las ruedas con control de profundidad y el STEADY CONTROL son la combinación perfecta para permitir un trabajo 
regular y eficiente en todo el ancho de la herramienta. Los campos con relieve irregular ya no serán un obstáculo para el uso 
de máquinas de gran anchura.
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9000 I 12000

OPTIMER ARRASTRADOS DE 9 Y 12 METROS
¡Gran anchura de rastrojado y a gran velocidad para un rendimiento excepcional!
Con STEADY CONTROL disfrutarás de un seguimiento óptimo del terreno para una calidad y una profundidad de trabajo 
totalmente homogéneas. Las OPTIMER de 9 y 12 metros son la respuesta por excelencia para obtener un rendimiento 
diario inmejorable.

9 / 12 metros de 13 a 18 ha/h

Características

L 9000 XL 9000 L 12000 XL 12000

Potencia mínima del tractor (kW/CV) 199/271 264/359 353/480

Potencia máxima del tractor (kW/CV) 330/449 397/540 441/600 514/699

Anchura de trabajo (m) 9 12

Anchura de transporte (m) 3

Número de discos 72 96

Profundidad de trabajo (cm) de 3 a 10 de 5 a 15 de 3 a 10 de 5 a 15

Ajuste de la profundidad de trabajo Hidráulico continuo desde la cabina

Deflectores laterales A derecha y a izquierda de serie

Enganche K 80, travesaño 3/4/4N, enganche de rótula Ø 42/51/71

Tipos de rodillos disponibles Doble U

Peso (en kg), con rodillo Doble U 9150 10300 12300 13700

270 - 700 CV

OPTIMER
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Equipamiento disponible

Enganches

Discos

Ajuste de la profundidad

Rodillos

Ruedas con control de profundidad

Seguimiento del terreno

Kit de siembra

Cajetines

Ø 510 muescas pequeñas Ø 510 muescas grandes Ø 620 muescas grandes

DOBLE U

Kit tolva frontal

Estos modelos de 9 y 12 metros atraerán a las grandes explotaciones que buscan una máquina fiable, fácil de ajustar y 
que proporcione un rápido retorno de la inversión. Su diseño respeta las limitaciones del gálibo de circulación vial de 3 x 4 
metros para permitirte viajar con seguridad por carretera.

Posición flotante de las 
extensiones

Asistencia hidráulica

Con ruedas con control de profundidad

Rótula K80 Travesaño 3/4

KTS 22
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1. Cultivador con dientes vibradores PROLANDER - 2. Rastrojador de discos independientes OPTIMER - 3. Rastrojador de dientes CULTIMER 
4. Cultivador de dientes y discos PERFORMER - 5. Rastrojador de discos DISCOVER/DISCOLANDER - 6. Laboreo en franjas STRIGER 100

Descubre la gama de herramientas de preparación del suelo de KUHN

Para encontrar su concesionario KUHN más cercano, consulte nuestra 
página web: www.kuhn.com
La información dada en este documento es sólo con fines informativos y no es contractual. Nuestras máquinas cumplen con las regu-
laciones vigentes en el país que se entregan. En nuestros folletos y para una mejor ilustración de ciertos detalles, algunos dispositivos 
de seguridad pueden no estar en su posición de funcionamiento. Cuando las máquinas están en movimiento, los dispositivos deben 
estar en su posición, de acuerdo a los requisitos indicados en los manuales del operador y en las instrucciones de montaje. Respete 
el peso total autorizado en carga del tractor, su capacidad de levantamiento y la carga máxima autorizada por eje y neumáticos. La 
carga sobre el eje delantero del tractor debe cumplir siempre con la normativa del país de la entrega (en
Europa, debe ser siempre al menos el 20% del peso neto del tractor). Nos reservamos el derecho de modificar sin previo aviso nues-
tros modelos, sus equipos y sus accesorios. Las máquinas y los equipamientos de este documento pueden estar protegidos por al 
menos una patente y / o modelo registrado. Las marcas citadas en este documento pueden estar registradas en uno o varios países.

Por respeto al medio ambiente, este documento se ha imprimido en papel sin cloro.
Impreso en Francia- 950083 ES - 12.21 - Copyright 2021 KUHN

KUHN-HUARD SAS - Zone Horizon - 2, Rue de Québec - F-44110 CHATEAUBRIANT - France 

MyKUHN es tu espacio online para clientes. Regístrate ahora y descubre cómo los servicios exclusivos 
que ofrece MyKUHN te facilitarán la gestión de tu flota de máquinas y terminales KUHN y te ayudarán a 
maximizar su rendimiento. En cuanto te identifiques, en el ordenador, el smartphone o la tablet, tendrás 
acceso a los catálogos de piezas, la documentación técnica y numerosos servicios conectados.

LA CLAVE DEL ÉXITO


