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Tração mecânica, 4WD 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS M904 Stage V M1004 Stage V M1104 Stage V

Motor

Modelo Doosan DN03 EURO 5 Doosan DN03 EURO 5 Doosan DN03 EURO 5 

Alimentação Diesel de injeção direta Diesel de injeção direta Diesel de injeção direta 

Potência nominal (ISO) 77.3KW / 104 CV 81,2 KW 109 CV 85,8 KW / 115 CV

Número de cilindros 4 4 4

Refrigeração A líquido A líquido A líquido

Cilindrada 3400 cm³ 3400 cm³ 3400 cm³

Binário Máximo 410 Nm @1700 rpm 450 Nm @1700 rpm 490 Nm @1700 rpm

Capacidade do depósito (Combustível/ AdBlue)

Transmissão

Tipo de transmissão Tração mecânica, 4WD Tração mecânica, 4WD 

Caixa de velocidades 18+18 Synchro Shift (c/creeper) 18+18 Synchro Shift (c/creeper). 18+18 Synchro Shift (c/creeper)

PTO (RPM) Electro-hidráulica 540/1000 

Embraiagem A seco, de 13” A seco, de 13” A seco, de 13”

Tipo de inversor Mecânico Mecânico Mecânico

Bloqueio do diferencial traseiro Electro-hidráulico Electro-hidráulico Electro-hidráulico

Eixo dianteiro Tração dupla Tração dupla Tração dupla

Bloqueio do diferencial dianteiro Electro-hidráulico Electro-hidráulico Electro-hidráulico

Velocidade mínima 0,4 km/h 0,4 km/h 0,4 km/h

Tipo de travagem traseira Discos em banho de óleo Discos em banho de óleo Discos em banho de óleo

Direção Tipo de direção Hidrostática Hidrostática Hidrostática

Sistema
Hidráulico

Capacidade da bomba (hidráulico/direção) 60+38 l/min 60+38 l/min 60+38 l/min 

Distribuidores hidráulicos traseiros 3 simples/duplo efeito 3 simples/duplo efeito 3 simples/duplo efeito

Cabina padrão AC e Radio Bluetooth AC e Radio Bluetooth AC e Radio Bluetooth

135 / 15.6 L 135 / 15.6 L 135 / 15.6 L

Electro-hidráulica 540/1000 Electro-hidráulica 540/1000 

Dimensões

Distância entre eixos 2357 mm 2357 mm 2357 mm

Comprimento 4725 mm 4725 mm 4725 mm

Largura 2200 mm 2200 mm 2200 mm

Altura 3185 mm 3185 mm 3185 mm

Distância ao solo 430 mm 430 mm 430 mm

Peso (sem pesos frontais e traseiros) 3890 Kg 3890 Kg 3890 Kg

Pneus FR/TR 380/70R24 - 520/70R34 380/70R24 - 520/70R34 380/70R24 - 520/70R34
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